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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil perbandingan unjuk 

kerja congestion control terbaik dari TCP Tahoe dan TCP NewReno pada antrian 

Random Early Detection dan Droptail. Latar belakang penelitian ini adalah 

semakin banyaknya pengguna internet sehingga berpengaruh pada kualitas 

jaringan karena terjadi congestion atau kelebihan kapasitas pada jaringan. 

Jenis penelitian adalah studi literatur, dengan menelusuri sumber – sumber 

tulisan dan buku – buku yang pernah dibuat sebelumnya.  

Hasil penelitian menunjukkan TCP Newreno memiliki packet drop yang 

lebih besar daripada TCP Tahoe karena rata – rata antriannya lebih tinggi atau 

banyak, TCP Newreno memilliki rata-rata end to end delay yang hampir sama 

dengan TCP Tahoe karena paket yang dikirim lebih banyak, TCP Newreno 

meliliki rata-rata congestion window yang lebih besar dan rata-rata throughput 

juga lebih besar karena paket yang diterima lebih banyak. Dapat disimpulkan 

bahwa TCP Newreno mempunyai penanganan congestion control lebih baik 

daripada TCP Tahoe. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to discover comparison result and best work 

method of TCP Tahoe and TCP NewReno in the Random Early Detection and 

Droptail queue. The background research due to the increase of internet users 

affecting the network quality to network congestion or overcapacity. 

 Literature study used within this research by searching through written 

sources and selected books of topics. 

The result indicate TCP NewReno possess bigger packed drop than TCP 

Tahoe due to higher average queue, TCP NewReno averaged end to end delay 

indifferent with TCP Tahoe in consideration of the more package sent. TCP 

NewReno has bigger average congestion window and average throughput bigger 

due to accepting bigger package. We could conclude TCP NewReno has better 

congestion control handling than TCP Tahoe. 
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