INTISARI

Rangkaian untai terkunci fasa (phase Locked loop) adalah rangkaian yang
membuat suatu sistem berumpan-balik secara teratur, menghasilkan sinkronisasi
antara sistem dengan acuan yang digunakan sistem. Rangkaian ini sangat luas
aplikasinya, dan merupakan teknik yang banyak dipakai untuk segala sistem
dengan tingkat kehandalan tinggi. Dalam rangkaian sebuah televisi berwarna,
misalnya, sistem PLL menjaga warna hijau agar tetap hijau dan merah tetap
merah, kanal-1kanal-2, dan seterusnya, setelah dipilih tetap akan menangkap
saluran yang sama sepanjang waktu.

Sistem PLL merupakan sistem yang memiliki dasar tiga komponen utama,
yaitu sebuah osilator terkendali tegangan, sebuah detektor atau pembanding fasa,
dan filter. Dan sinyal yang penting dalam sistem PLL adalah sinyal referensi

masukan u,(¢), frekuensi sudut @, dari sinyal referensi, dan sinyal keluaran wu,(¢)

dari VCO. Saat u,(¢) dan u,(¢) tepat sama frekuensinya, maka sistem dalam
kondisi mengunci (locked). Dengan dasar ini, maka dapat dibangun sistem
pembangkit frekuensi yang sangat stabil, fleksibel, dan tingkat akurasinya tinggi.
Pembangkit frekuensi yang dimaksud, menggunakan dasar sistem PLL,
dengan penambahan adanya pembagi pulsa / sinyal pada untai tertutup PLL.
Tentu saja berarti sistem PLL-Digital yang digunakan, dengan pembagi pulsa
digital. Sebuah tambahan pembagi digital yang dapat dikendalikan nilai
pembaginya, akan menciptakan sistem pembangkit frekuensi yang sangat
fleksibel, dan terkendali. Sistem ini memungkinkan lompatan perubahan dari
frekuenst yang satu ke nilai frekuensi lain yang perbedaan keduanya besar,

dilakukan sangat cepat dan akurat.
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