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Tugas akhir ini pembuatan kincir pada turbin angin. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui jumlah sudu dan besar sudut kemiringan sudu yang menghasilkan 
efisiensi tertinggi, Cl (coefficient of  lift) tertinggi, Cd (coefficient of drag) terendah, 
dan daya yang dikeluarkan ( ) tertinggi. outP
 Kincir dibuat dengan posisi poros horizontal dan sudu kincir terbuat dari kipas 
angin. Sudu kincir di desain agar sudu dapat dibongkar – pasang sehingga jumlah 
sudu dan besar sudut kemiringan sudu dapat diubah-ubah. Jumlah sudu yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 2 sudu, 3 sudu, dan 6 sudu, sedangkan besar 
sudut kemiringan sudu divariasikan 30°, 45°, dan 60°. Percobaan dilakukan dalam 
wind tunnel agar kecepatan angin dapat diatur. 
 Dari percobaan tersebut diketahui bahwa efisiensi tertinggi diperoleh dari 
kincir 2 sudu  pada sudut kemiringan sudu 60° dengan besar 39,5946. Cl tertinggi 
diperoleh dari kincir 2 sudu pada sudut kemiringan sudu 45° dengan besar 0,2365. Cd 
terendah diperoleh dari kincir 6 sudu pada sudut kemiringan sudu 30° dengan besar 
0,0099.  tertinggi diperoleh dari kincir 6 sudu pada sudut kemiringan sudu 60° 
dengan besar 17,8025 Watt. 

outP

  
Kata kunci : Sudu, wind tunnel, Cl (coefficient of lift), Cd (coefficient of drag) .  
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