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INTISARI 

 

 

 Indonesia memiliki sumber daya alam berupa kopra yang melimpah untuk 

dijadikan sebagai bahan pembuatan minyak kelapa. Mesin pengering kopra 

dengan sumber panas dari pembakaran batok dan sabut kelapa menimbulkan 

polusi udara yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan bagi para 

pekerja. Salah satu alternatif pengganti sumber panas yang ramah lingkungan 

adalah sumber panas dari energi surya. Dengan pemanfaatan energi surya, hasil 

sisa pengolahan kopra yakni batok dan sabut kelapa dapat diolah menjadi produk 

yang bernilai jual. Penelitian ini bertujuan untuk (1) membuat model pengering 

kopra menggunakan energi surya jenis aliran paksa, (2) meneliti efisiensi 

pengambilan kadar air maksimum, (3) meneliti efisiensi kolektor maksimum, (4) 

meneliti efisiensi sistem pengeringan maksimum, (5) meneliti penurunan massa 

kopra maksimum. 

Alat pengering ini menggunakan kolektor ½ parabola dengan luas 1 m
2
, 

kolektor plat datar dengan luas 0,5 m
2 

 dan menggunakan penukar kalor jenis pipa 

bersirip dengan fluida berupa air. Variabel yang divariasikan, kecepatan udara 

masuk ruang pengering, massa kopra, jenis kolektor dan terbuka atau tertutupnya 

kaca dengan alumunium foil diatas ruang pengering. Variabel yang diukur 

temperatur masuk dan keluar penukar kalor, temperature udara keluar ruang 

pengering, temperatur penerima kalor kolektor, temperature masuk dan keluar air 

di penukar kalor. 

Hasil penelitian menunjukkan efisiensi pengambilan kadar air maksimum 

sebesar 84,67% pada variasi laju aliran massa udara 0,2 kg/s, penutup kaca 

terbuka, kolektor ½ parabola dan massa kopra 1 kg. Efisiensi sistem pengering 

maksimum dicapai sebesar 9,69% pada variasi variasi laju aliran massa udara 0,2 

kg/s, penutup kaca tertutup, kolektor plat datar dan massa kopra 1 kg. Efisiensi 

kolektor maksimum dicapai sebesar 99,16% pada variasi laju aliran massa udara 

0,2 kg/s, penutup kaca tertutup, kolektor plat datar dan massa kopra 1 kg. 

Penurunan massa kopra maksimum dicapai sebesar 210 gram pada variasi laju 

aliran massa udara 0,2 kg/s, penutup kaca terbuka, kolektor  ½ parabola dan 

massa kopra 2 kg. 
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