ABSTRAKSI

Kendaraan bermotor terdiri dari banyak komponen pendukung yang terbuat dari
bermacam — macam bahan logam pendukung. Untuk mengurangi dari bobot kendaraan
itu sendiri maka diperlukan bahan yang ringan, kuat, tahan terhadap korosi dan tidak
beracun. Paduan aluminium sangat mudah dijumpai, hal ini dikarenakan bahan ini sangat
cocok untuk bagian komponen kendaraan tersebut. Pada penulisan ini, penulis
mengambil dua bagian komponen tersebut yaitu dudukan shock breaker dan handle dari
kendaraan motor bebek yang terbuat dari paduan aluminium. Tugas pada penulisan ini
pengecoran komponen tersebut dengan bahan paduan aluminium dengan tidak
mengurangi kualitas namun berusaha memperbaiki kualitas yang ada pada benda hasil
coran.

Untuk mengetahui kualitas dari benda coran tersebut maka penulis mengadakan
beberapa pengujian terhadap benda coran meliputi : pemeriksaan ukuran, pengujian
kekerasan, pengujian porositas, pengujian berat jenis, dan pengujian lengkung. Hasil
yang diperoleh dari berbagai pengujian tersebut terhadap benda hasil coran dapat
dikatakan bahwa benda hasil coran dapat dipergunakan karena angka — angka yang
diperoleh masih berada pada batas tingkat keamanan yang baik.

Hasil pengujian benda coran meliputi : kekerasan benda coran handle 1 Hp 86.806
- Hg 97.201 ; handle 2 Hg 86.806 — Hg 97.201 ; shock 1 Hg 83.056 - Hg 97.201 ; shock 2
Hg 86.806 - Hg 97.201 [bahan mempunyai kekuatan Hy 40 — Hp 105], kekuatan lengkung
antara Hp 108.86 — Hp 131.74 N / mm” atau antara Hg 11.10 — Hg 13.44 Kg / mm’, dan

effesiensi dari pengecoran 48.93 %.
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