INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetalni sifat - fisis dan mekanis Baja
34CrNiMoo.

Benda uji diambil dari benda utuh vang herbentuk bulat (silinder), kemudian
bahan wunuh  tersebut  dipotong-potong  menurutl - kebutuhan  dan - wkuran  yang
ditentukan. Sitat fisis vang diteliti adalal struktur mikro dengan bantuan mikroskop
logam, sedungkan sifat mekanis dapat diketahui dengan pengujian kekerasan.

Dengan pengujian tarik dapat diketahii besarnya tegangan tarik sebelum
mengalami perlukuan panas maupun setelal mengalami perlakuan panas (henda uji
dibuat sesuai dengan standar ASTM A 370). Dalam pengujian kekerasan digunakan
meltode Brinell (beban 187,53 kg, penetrator duri bola baju dengan diameter 2,5 nun).
Untuk benda wuji tanpa perlakuan panas nilai kekerasannya  adalah 287,37
HbBtkg mm’), benda wji dengan perlukuan panas Quenching 830 . dan didinginkan
cepat didapatkan nilai kekerasan rata-rata yaitn 403,08 HB(kg mm’) dan untuk
henda uji dengan perlakuan panas Tempering dan didinginkan lambat didupatkan
nilui kekerasan rata-rata yaity 299,92 HB(kg mnr).

Sedangkan untuk struktur mikro, benda wji dietsa dengan larutan HNO:z 5%,
kemudian dicelup dalam alkohol 935% kemudian dilap dengan kain bersill. Hasil
penganmatan  strukiur mikro dengan pembesaran 400 x dan 1000 x dengan
mengeunakan mikroskop. Baik balian sehelum mengalami perlakuan panas manpun

selelah mengalami perlakuan panas.





