INTISARI

Pengukur frekuensi dilakukan untuk mengetahui besaran frekuensi yang tidak
diketahui. Sering kali hasil pengukuran tidak akurat disebabkan tampilan dari hasil
pengukuran merupakan interpretasi pengamat. Pengukuran frekuensi dengan tampilan
digital diharapkan menjadi solusi.

Pengukuran frekuensi digital pada dasarnya adalah pencacahan dengan
pewaktuan sesaat. Banyaknya pulsa yang dilewatkan selama periode tertentu atau
disebut waktu buka menjadi frekuensi terukur. Lamanya proses melewatkan pulsa di
sebut waktu buka atau wakiu pengukuran. Waktu buka dihasilkan oleh generator
basis waktu dengan osilator sebagai komponen utama. Osilator sebagai basis waktu
akan mengendalikan pencacahan yang dilakukan. Frekuensi dasar osilator vang
digunkan 4 MHz. Waktu buka yang dipakai adalah 1 detik sehingga diperlukan
pembagi sepuluh 6 dan satu pembagi empat.

Dalam penelitian ini rentang pengukuran frekuensi dari ! Hertz sampai
9.999.999 Hertz dengan akurasi 99,99 %.



ABSTRACT

The frequency measure is done to describle / know the scale of the frequency
which is not knowded. The resuit of the measurement often not accurate because the
appearance from the result of the measurement is an interpretation from the
researcher. The measurement of the digital frequency with display digital is regarded
as an solution.

Basicly the measurement of the digital frequency is acounter with. The
quantity of the pulse that is passed as long as the certain periode or it is calledgatingg
time. Gating time is gathered from the time base generator with oscilator as a main
component. Oscilator as atime base will control the counter that is done. The basic
frequency of oscilator is used 4 MHz. Gating time which is used is one second so it
will needed six decade counter an one modulo-4 counter.

In this research, the range of the frequency measurement from 1 hertz up to
9.999.999 hertz with the accuration 18 99 %,
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